


E Bitte bewahren Sie die Anleitung und den
Garantieschein zur Seriennummer auf. Vernichten
Sie diese erst nach Ablauf der Garantiezeit.
Eventuelle Beanstandungen kénnen mithilfe der
Stuckliste einfacher zugeordnet werden.

* B Nicht im Lieferumfang enthalten
Not included
I Bnon comprises dans la livraison
= Niet bijgeleverd

1 == Lange muss ermittelt und zugesagt werden
Length must be determined and sawn
Bl longueur doit étre déterminée et sciée

= De lengte moet worden bepaald en worden gezaagd

2 5 Nicht gebraucht
L]
Not needed

l:. Pas nécessaire

= Niet nodig

3 E mit Zubehor!
= met toebehoren!
- -
gl with accessories!
l] avec accessoires!

4 E Fixiert voruibergehend
e tijdlelijk vast
- | .
Fixed temporarily
l] temporairement fixe

5 E Bestand vom Haus
= Inventaris von het huis
g Inventory of the house

l] Inventaire de la maison

Beigelegte Dokumente:

* Informationsheft

» Garantieschein zur Seriennummer

* Typenschild inkl. Warnhinweise (Sauna)

* ggf. Zubehor-Anleitungen in externen Paketen

No forman parte del suministro
B B nonincluso

V cené neni zahrnuto

Ikke inkluderet

La longitud debe ser determinada y aserrada
Bl lunghezza deve essere determinata e segata
Délka musi byt ur€ena a rozfezana

Laengden skal bestemmes og saves

No es necesario

I:I Non necessario

Neni nutna

E con accesorios!
l] con accessori!

s prisluSenstvim!
E z dodatki!

temporalmente fijo

I:I temporaneamente fisso
-q docasné pevny

E Zatasno pritrjeno

Inventario de la casa

I:I Inventario della casa
- Inventar domu

ﬁ Inventar hise
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- Leim! Achten Sie auf die gleiche Hohe = Lijm! Besteed aandacht aan de dezelfde hoogte .] Colla! Prestare attenzione alla stessa altezza

N . . ° . p < . . ;v
Glue! Look for the same height Lim! Veer opmaerksom pa samme hgjde E Klih! Davejte pozor na stejnou vysku
.] Colle! Faites attention a la méme hauteur Pegamento! Prestar atencion a la misma altura
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I = 5 indig!

Flush!

B N Affleurement!
I flugt!

= Gelijk!

E Aras!

l] Combacia!
Stejny !
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- Schmale Seite nach oben Narrow side up Estrecha hacia arriba
_} <_ l] Narrow vers le haut l] Stretta verso l‘alto
E; |:|  Smalle kant naar boven Ml U2k stranou nahoru

~335x

/]

= indig!

L]
Flush!
s B N affieurement!

|

T AT [ i I flugt!
— Gelijk!

____________ = Aras!
l] Combacia!
Dol Stejny !




///

>

=

1
1
[ g
1
I I 1
. || L
L
: I
B 5indig! — Gelijk!
=& Flush! s Aras!
I IAﬁIeurement! I ICombacia!

= | flugt! B Stejny !



2

B indig!

N>Za
2N Flush!

I IAﬁIeurement!
.

mmm | flugt!

I ..

m Gelijk!

s Aras!

I I Combacia!

(- Stejny !

15x ;

- Bundig!

Nz
7N Flush!

I IAferurement!
= | flugt!

|

= Gelijk!

e Aras!

I I Combacia!

(- Stejny !

g 4x50




@3mm I 4x50

e B O e S R S R RN NN N NN NN N RN N NN NN NN NN § N N R W E N RN E R X R x o
.................... L) &) (O] &) CINC) &) ON
« A A +

=7

- f 4\/’/4
- Biindig! % -.
_— i j

7z Flush!

i \\\

R\\‘i’

I IAﬁIeurement!

.
mmm | flugt!

I
w Gelijk!

s Aras!

I I Combacia!

(- Stejny !

L ¢ B ;
) 1
20 mil Biie i
——"-~~
:' E ©) \ @ @ ®
=‘ i @) ’,
- Bundig! % _ /,,' ﬁ

N~

ZNX Flush!

I IAﬁIeurement!

m s | flugt! ©)
| .

= Gelijk!

s AraS !

I I Combacia!

Bl Stejny ! ®

@3mm A 4x50
8X ;

/




(=

W

\

I

/m--~=-7‘.... \

//

/\\\\\\\\\\\7

&)
||_-N —_
||||||||| 1 @@ ._ - :
' _ .
' | \
1
o ML
'
1
“ @
1
_ A”m
1
1
1
]
'
1
“ @
1
d
30 mm
e
e : m |
e : .u |
A~y N
& BEEREE
'* = 0 2 8 & .////@/’/f
- [
, lnu——_flu mx
} ¥
A —

0

2

]




Verlegehinweis

Karibu Dachfolie klebt auf Holzunterkonstruktionen, Metall, Bitumen,
Beton, Mauerwerk und Kunststoffen (ausser PVC). Klebt nicht auf Silikon.
Der Untergrund muss trocken, staub-, fettfrei und abriebfest sein.

Die Verarbeitungstemperatur sollte Uber 10 Grad Celsius betragen. Lagern Sie die
Bahn bei kalten Jahreszeiten vor der Verarbeitung nicht im Freien. Eine optimale
Verklebung erreichen Sie bei hdheren Temperaturen. Achten Sie darauf, dass Sie
Unebenheiten vor dem Aufbringen der Bahn ausgleichen.

Vor der Verlegung sollte gepruft werden, ob das Produkt fir den Einsatzbereich
geeignet ist.

Bei verschmutztem Untergrund muss ein bitumindser
Voranstrich (I6semittelhaltig oder I6semittelfrei)
aufgebracht werden.

Das Verlegen der Bahnen erfolgt langs oder quer mit einer Mindest-
Uberlappung von 10 cm. Vor dem Abziehen der unterseitigen Folie, rollen Sie
die Bahn ca. 2 m aus, um die Bahn seitlich auszurichten. Dann klappen Sie
den Rollenanfang um und ziehen die Schutzfolie auf der Bahnenunterseite
ca. 20 cm ab, um die Bahn so mit der Selbstklebeflache auf dem Untergrund
zu fixieren (Bild 1).

Anschliel3end rollen Sie die Bahn wieder zuriick, bis zum verklebten/fixierten
Rollenanfang.

Rollen Sie die Bahn nun durch abziehen der unterseitigen Folie gleichmalRig
aus (Bild 2) und achten Sie darauf, dass es keine Lufteinschlisse gibt.
LufteinschlUsse sind gleichmaRig nach aul3en weg zu birsten.

Achten Sie besonders im Uberdeckungsbereich darauf, dass eine gute
Verklebung eintritt. Sie kdnnen die beste Klebewirkung mit einer
Anpresswalze erreichen (Bild 3).

=
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Karibu Dachfolie 5 x 1Im

Edition: 18/02/2016

EINSATZBEREICH / Produkt

Kaltselbstklebende, oberseitig alukaschierte Dachbahn, zur Dacheindeckung von
untergeordneten Ddichern, wie z. B. von Carports, Gartenhdusern, Gerdteschuppen, usw.

ZUSAMMENSETZUNG

Oberseitige Deckschicht
und Trdger:
Unterseitige Deckschicht:

UV — bestindiger Aluminiumverbund
Thermoplastischer Bitumenklebstoff mit silikonisierter

Abziehfolie
BESCHICHTUNG
Oberseite: UV- bestdindiger Aluminiumverbund
Unterseite: silikonisierte Folie
ABMESSUNGEN
Ldnge: 5 (*1%) x 1(£1%) m
Dicke: 1,1 mm (£5%)
Gewicht / Dachbahn: +6 kg
VERPACKUNG
Rollen / Palette: 54 (270 m2),
jede Rolle einzeln in Kartonverpackung, mit Aufdruck der
Produktbezeichnung, -erklirung und Verlegehinweisen
TECHNISCHE INFO
Hochstzugkraft Wéirmestand-
Ldnge Breite festigkeit bei 8§0°C
Minimalwerte > 200N > 200N < 2mm
Wasserdampf- Brandklasse
Durchldssigkeit sd
Minimalwerte >1500m E
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_} I:! <_ B8 Breite Seite nach oben B Ancho de banda de hasta
=

Width side up [l | Larghezza verso l‘alto

(N | Largeur vers le haut Sifka stranou nahoru
== Breedite side up
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