











20x ‘ == @,

@3 mm I 4x70
’ g
/

2271 mm

A
A

90°

852 mm

2X

2271 mm

)
A

852 mm



02




10x

4 mm I g 4,5x80

SRS



-
10x

@4 mm I g 4,5x80

LS

o

\!
SESSSSS

/AT

&
r




E Kabeldurchfiihrung
NN
cable inlet

l] entrée de cable
kabel implementering

= kabelingang
entrada del cable

l] ingresso cavi

E kabelova prachodka
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Einbau Glastur
Installation of glass door
Montage porte en verre

Montage van de glazen deur
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Saunatiirglas in den Turrahmen legen
Put the door glass in the frame

Mettez le verre de la porte dans le cadre
Plaats het deurglas in het frame

Saet dgrglasset i rammen

Pon el vidrio de la puerta en el marco
Metti il vetro della porta nel telaio

Vlozte sklo dvefi do ramu

Saunattirglas in den Tlrrahmen ausrichten
Center the glass in the wooden frame

Bien aligner le verre a vitre

Lijn het glas uit in het deurframe

Juster saunaens dgrglas i dgrkarmen
Alinee el vidrio en el marco de la puerta
Allineare il vetro nel telaio della porta

Sklenéna dvitka sauna v zarubné zarovnani

Installationsglasdar
Montaje de la puerta de cristal

Installazione portello di vetro

Sauna Instalace dvere
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- Sauna Dichtband

N7 i

7NN Sauna sealing tape

I I Ruban d‘étanchéité pour sauna
mmm Sauna teetningsband

I

=== Sauna afdichtingstape

== Cinta de sellado de sauna

I I Nastro sigillante per sauna

B Sauna tesnici paska
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Hier ist die Funktionsweise des Brettes abgebildet. Regeln Sie damit die Abluft nach Ihren eigenen Wiinschen

This figure shows the functional principle of the board. Regulate the exhaust air according to your own wishes

Ceci représente le mode de fonctionnement de la planche. Avec elle, régulez I'écoulement de l'air selon vos désirs

Hier is de werking van het plankje afgebeeld. Regel daarmee de luchtafvoer naar eigen wens

Sadan fungerer styret. Brug den til at regulere udstedningsluften efter dine egne gnsker

Aqui esta representada la forma de funcionamiento de la tabla. Regule con ello el aire de salida segun sus propios deseos

Viene illustrato il principio di funzionamento della tavoletta di regolazione della ventilazione. Con essa si pud regolare a piacere la ventilazione

Zde je zobrazena funkce desky. Regulujte s ni odsavaci vzduch dle Vaseho prani
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E Ansicht unten
View below
.] Voir ci-dessous
= Bekijk hieronder
Se nedenfor
Ver abajo

.] Visualizza sotto
: Zobrazit nize
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E Kabeldurchfiihrung
aNPA

Grommet

.] Mise en ceuvre du cable

= Kabel implementatie

Kabel implementering
Entrada del cable

.] ingresso cavi

: kabelova prlichodka
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Einbau Glastur
Installation of glass door
Montage porte en verre

Montage van de glazen deur

(A=Ni gt

Installationsglasder

Montaje de la puerta de cristal

Installazione portello di vetro I@'
Sauna Instalace dvefe

Alle Verstell-Excenter miussen in der

Glasscheibe die gleiche Grundstellung haben

All adjustable eccentrics must have the same

\/
/N

basic adjustment in the glass panel

Tous les excentreurs de positionnement doivent
avoir la méme position de base dans la vitre
Alle excentrische verstelelementen moeten in
dezelfde stand in de glasplaat worden geplaatst
Alle justeringsexcentricer skal have samme
grundleeggende position i glasruden

Todos los excéntricos regulables tienen que tener
la misma posicién base en la hoja de cristal
Tutti gli eccentrici di regolazione devono avere la
stessa posizione base nella lastra di vetro

Sechny nastavovaci podivint musi mit stejny

(=T I I | -

zakladni polohy ve skle
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Einbau Glastur
Installation of glass door
Montage porte en verre

Montage van de glazen deur
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Installationsglasder
Montaje de la puerta de cristal
Installazione portello di vetro

Sauna Instalace dvefe
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Einbau Glastlr

Installation of glass door

Montage porte en verre

Montage van de glazen deur
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Alle Verstell-Excenter missen in der
Glasscheibe die gleiche Grundstellung haben
All adjustable eccentrics must have the

same basic adjustment in the glass panel

Tous les excentreurs de positionnement doivent
avoir la méme position de base dans la vitre
Alle excentrische verstelelementen moeten in

dezelfde stand in de glasplaat worden geplaatst

Installationsglasder

E Montaje de la puerta de cristal

.] Installazione portello di vetro @
: Sauna Instalace dvefe

Alle justeringsexcentricer skal have samme
grundleeggende position i glasruden
E Todos los excéntricos regulables tienen que tener
la misma posicién base en la hoja de cristal
.] Tutti gli eccentrici di regolazione devono avere
la stessa posizione base nella lastra di vetro
ﬁ Sechny nastavovaci podivini musi mit stejny

zakladni polohy ve skle









