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.. Achtung !
Vor Inbetriebnahme Schutzfolie
abziehen

|
! Schutzfolie vor

—_ Inbetriebnahme
] abziehen

d

Aligemeines
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, vor Anschluss und
Inbetriebnahme die Gebrauchsanweisung aufmerksam durchlesen um etwaige
Schaden zu vermeiden.

Wichtige Sicherheitshinweise

+ Die Montage und der elektrische Anschluss der Sauna-Einrichtung und
anderer elektrischer Betriebsmittel dlirfen nur durch einen zugelassenen
Elektro-Fachmann erfolgen.

+ Zu beachten sind die notwendigen Schutzmalinahmen nach VDEQ100 § 49
DA/6 und VDE 0100 Teil 703/11.82 §4. Auch bei Beachtung der notwendigen
Schutzmatnahmen kénnen nicht alle Unfallrisiken ausgeschlossen werden.

+ Um einen gefahriosen Betrieb Ihres Gerates sicherzustellen, sollten Sie
unbedingt die Sicherheitshinweise beachten.

+ Der Saunaofen istin Verbindung mit einem geeigneten externen Steuergerdt
zu betreiben.

+ Der Bio-Saunaofen bendtigt zur Ansteuerung des Verdampfers eine
Saunasteuerung mit Feuchtemodul oder zusétzlich eine separate
Feuchtesteuerung. Die Montage und Bedienung entnehmen Sie der
Anleltung des jeweiligen Steuergerates.

+ In der Saunakabine darf nur ein Saunaheizgerat mit entsprechender
Heizleistung montiert werden. Wir empfehlen: (siehe Tabelle).

Anschluileistung Kabinengréfe
[kW] [m]
8.0 ca.b -14

« Das Gerét ist nicht flir den Gebrauch in 6ffentlichen Saunen kenzipiert,

« Achtung Verbrennungsgefahr, Das Gehause des Saunaofens sowie die
Steine werden heilt.

+ Bei unsachgemaler Montage besteht Brandgefahr. Lesen Sie bitte diese
Montageanweisung sorgféltig durch. Beachten Sie besonders die
MaRangaben und Hinweise.

« Nur die fir den Saunagebrauch zugelassenen Saunasleine verwenden.
Saunasteine locker einlegen, bei zu dicht gepackien Saunasteinen besteht
Uberhitzungsgefahr,

+ Der Betrieb ohne Saunasteine ist nicht gestattet.

+ Halten Sie Kinder vom Saunaofen fern, Verbrennungsgefahr!

+ Arztlichen Rat iber Saunatemperatur und Saunadauer einholen bei
gesundheitlichen Einschrankungen, Kleinkindern, Kindern, Alter und
Behinderung. Verhindern sie den Gebrauch durch Personen, einschlieRlich
Kinder deren physische, sensorische oder mentale Fahigkeiten oder Mangel
an Erfahrung undfoder Wissen den sicheren Gebrauch der Geréate ohne
Aufsicht gewahrleisten.

» Verhindern sie den Gebrauch der Geréte durch Personen, die unter Einfluss
von Medikamenten, Alkohol oder Drogen stehen.

» Nur maRig AufgieRen, zu viel Wasser auf den Steinen kann zu
Verbriihungen filhren. Die Aufgussmenge soll 15 g/m? Kabinenvolumen nicht
(iberschreiten.

* Benutzen Sie die Sauna nicht um Gegensténde, Kleidung oder Wasche zu
tracknen. Brandgefahr!

* Keine Gegenstédnde auf dem Ofen ablegen. Brandgefahr!

+ Keine Gegensldnde im Konvektionsstrom des Ofens anbringen,
ausgenommen des Temperaturfihler der Saunasteuerung.

* Metalloberfidchen kénnen bei feuchten, und Meeres- Klima rosten,

+ Der Ofen kann in der Aufheizphase und im Betrieb Knackgerdusche
erzeugen (Metall, Heizstdbe und Steine dehnen sich aus)

+ Sauna-Einrichtungen und Saunakabinen diirfen nur aus geeignetem,
harzarmen und unbehandelten Materialien (z.B. Nordische Fichte, Pappel
oder Linde) hergestellt werden.

+ Die zuléssige Hochsttemperatur fir Wand-und Deckenoberfldche der
Saunakabine betragt +140°Celsius,

« Mit der Zeit dunkeln die Kabinenwénde im Bereich des Saunaofens stérker
als im Rest der Kabine, dies ist normal. Reklamationen werden nicht
erslatiet,

+ Die Hohe in der Saunakabine muss min. 1,75 m betragen.

* In jeder Saunakabine sind Be- und Entliftungstffnungen vorzusehen. Die
Beltiftungséfinung muss an der Wand, direkt unter dem Saunacfen ca. 5-
10cm tber dem Boden sein. Die Ablufttffnung muss diagenal zum Cfen im
Bereich zwischen cberer und unterer Saunaliege in der Riickwand
angeordnet sein, Die Be- und Entliftungen diirfen nicht verschlossen
werden. Die Kabinenbeleuchtung mit der dazugehtrenden Installation muss
in der Ausfiihrung "spritzwassergeschiitzt’ und fir eine
Umgebungstemperatur von 140 °C geeignet sein. Daher ist in Verbindung
mit dem Saunacfen nur eine gepriifte Saunaleuchte mit max. 40 Watt zu
installieren.

Montageanweisung

Achtung!

Unter dem Ofen keine Bodenbeldge aus brennbarem Material wie Holz,
Kunststoffbeldge o. A. verwenden! Zweckmalig im Saunabereich sind
Keramikfliesen. Im Bereich unter dem Ofen kann es auch auf nicht brennbaren
Bodenbelagen oder Fugenmaterial zu Verfdrbungen kommen. Es wird kein
Ersatz fir Verfarbungen oder Schaden am Bodenbelag oder an der
Saunawand geleistet, Der Ofen muss vor der Wandmontage elektrisch
angeschlossen werden,

Der Saunacfen ist firr KabinengréRen von 9-14m? konzipiert

Montage des Saunaheizgerates

+ Flike mittels beigefigten Schrauben {4 Stiick M5 x 12) an Ofenrlickwand
montieren.

« Bodenblech mit 4 Blechschrauben 3,9 x 9,5 an Innenmantel montieren

+ Die Netzkabeleinfihrung in den Klemmkasten ist an der dafiir vorgesehenen
Bohrung durchzufihren,

+ Nach elektrischem Anschluss des Netzkabels den Klemmkasten mit dem
Deckel (Abstandhalter nach aulen) wieder verschliefen.

+ Saunaofen vor die Lufleintrittséffnung stellen. Wandhalterung
Saunahelzgerat mittels der beigefilgten Holzschrauben an der Kabinenwand
befestigen.Steinrest einlegen und Saunasteine auflegen (siehe
Beschreibung “Steinrost mit Saunasteinen belegen’, Kap. “Reinigung und
Pllege" 8. 10},

+Bei der Montage des Saunaofens st darauf zu achten, dass der senkrechte
Abstand zwischen Oberkante Saunaofen und Saunadecke mindestens 110
cm belragt, der waagerechle (seilliche) Abstand zwischen Ofen und
Kabinenwand mindestens 7 cm betrégt, Der Abstand zwischen



Ofenunterkante und FuBboden ist durch die Bauart der Geréate (Stellful)
vorgegeben. Der Abstand zwischen Ofenrlickwand und Kabinenwand ist
ebenfalls durch die Bauart (Wandhalterung) vorgegeben.

+Der Abstand zwischen Ofenschutzgitter bzw. Liegebank und anderer
brennbarer Materialien zum Ofen muss mindestens 7 cm betragen. Die
Schutzgitter-Hthe muss mit der vorderen Ofenhthe gleich sein.

( 2 Wandhalterung ) w
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Hinweis:
Bereits einmaliger Fehlanschluss kann die Steuereinrichtung zerstéren,
Bei Falschanschluss erlischt der Garantieanspruch.

Anleitung fiir den Elektroinstallateur
Fiir den Anschluss des Cfens und alle elektrischen Anlagen sind die DIN VDE
0100 und die Unfallverhitungsvorschrift BGV A2 einzuhalten. Es ist bauseits
eine externe, allpolige Trennvorrichtung mit voller Abschaltung entsprechend
der Uberspannungskategorie IIl vorzusehen,

Achtung:
Netzanschlussleitungen miissen polychlorophren-ummantelte flexible
Leitungen sein. Anschlussleitungen nicht im Lieferumfang enthalten! Alle
Leitungen, die im Inneren der Kabine verlegt werden, missen fiir eine
Umgebungstemperatur von mindestens 140 °C geeignet sein. Zu verwenden
sind temperaturbestdndige Silikonleitungen. Den Mindestquerschnitt der
Anschlussleitung und die Mindestgréfe der Saunakabine entnehmen Sie der
Tabelle (S.5 Tab.1). Der Elektroanschluss ist gemaB Anschlussplan
durchzufiihren (Seite 6). Ein Anschlussplan ist zusatzlich auf der Innenseite
der Schaltschachtabdeckung angebracht. Nach elektrischem Anschluss
Abdeckung anbringen! Beachlen Sie, dass stromfiihrende Leitungen aus
Sicherheitsgriinden nicht sichtbar an Kabineninnenwénde verlegt werden
miissen. Bei vorgefertigten Saunakabinen sind im Wandelement mit der
Zuluftéfinung meist Leerrohre oder ein Schacht zur Kabelverlegung
vorhanden. Sollte Ihre Kabine keine Vorbereitung zur Kabelverlegung haben,
wird empfohlen an der KabinenauRenseite eine Anschlussdose (nicht im
Lieferumfang enthalten) zu installieren. Bohren Sie neben der Kabeleinfihrung
des Ofens und der Anschlussdose ein Loch in die Kabinenwand. Fiihren Sie
das Kabel durch das Loch nach auBen zur Anschlussdose. Alle Kabel miissen
vor Beschadigung geschiitzt werden, Dies kann mit Installationsschacht/-
Rohren oder mit Holzabdeckleisten erfolgen.

Priifung des Isolationswiderstandes:
Mit einem Isolationswiderstandsmessgerat kénnen die Widerstandswerte
zwischen den einzelnen Leiterklemmen und Gehause (Schutzerde) gemessen
werden. Der gesamt Isolationswiderstand zwischen Leiterklemmen und
Gehause (Schutzerde) muss auf jeden Fall gréRer 1MChm sein.
33 - 38 () bei Bio-Kombiafen 9 kW
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Geritetyp AnschluB- geeignet fiir Mindest-Querschnitte in mm? (Kupferleitung)
leistung KabinengroRe Bio-Kombiofen 9kW ; Anschlu® an 400 V AC 3N
in KW inm®
Netzzuleitung Netz Sci)t{eea;‘eg;;? ffrlftgfggn Absicherung
zum Steuergerat (Silikon) in Ampere
Bio-Kombiofen 9kW 9,0 ca.6-14 5x2,5 7x1,5 20

AnschluBplan Bio-Kombiofen SkW
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Auflegen der Saunasteine auf den Steinrost
Saunasteine sind ein Naturprodukt! Es wird empfohlen die Steine vor dem
Auflegen auf den Ofen mit klarem Wasser zu reinigen. Verwenden Sie keine
Steine die nicht fir den Saunagebrauch vorgesehen sind. Max. 12 Kg Steine
verwenden. Achtung! Steine locker einlegen, sortieren Sie zu kleine Steine
aus. Zu dicht gepackte Steine behindern die Luftzirkulation und fiihren zur
Uberhitzung des Saunacfens und der Kabinenwénde, Brandgefahr| Betreiben
Sie den Ofen nicht ohne Steine! Verwenden Sie nur Steine die im Hande! als
Saunasteine gekennzeichnet sind, Garantieanspriiche werden nicht gewahrt,
bei Verwendung anderer Steine, als solche die fiir den Saunagebrauch
vorgesehen sind, sowie fiir Schaden durch unsachgemabe Befilllung der
Steinkammer, Legen Sie die Steine min. 1x jhrlich um, sortieren Sie zu kleine
Steine aus und entfernen Sie angefallenen Steinstaub bzw, Gesteinssplitter,
Es wird empfohlen die Steine alle 2 Jahre auszutauschen.

Achtung!

Bedecken des Ofens und unsachgemaR gefilllter Steinbehalter verursachen
Brandgefahr. Ofen nicht ohne Saunasteine betreiben!

Allgemeine Hinweise,

zum Aufguss und Verdampferbetrieb:
Befiillen Sie den Behlter maximal bis zur Markierung, das entspricht ca. 3,3
Liter Fiillmenge.
Aus hygienischen Griinden muss der Behalter vor jedem Saunabetrieb frisch
gefiillt und nach Beendigung des Saunabetriebs entleert und gereinigt werden.
Verwenden Sie nur Wasser das die Qualitétsanspriiche fiir Haushaltswasser
erfillt,
Bei Verwendung kalk- bzw. elsenhaltigen Wassers entstehen Riickstdnde auf
den Steinen, Metalloberflachen und im Wasserbehalter.Um die Gefahr von
Verbriihung durch den beim AufgieBen aufsteigenden heifen Dampf zu
vermeiden, sollten Aufgiisse immer von der Seite mit einer Schdpfkelle
erfolgen, Durchtropfendes Aufgusswasser kann dauerhafte Verunreinigungen
auf dem Kabinenboden verursachen. Nur maRig AufgieBen, zu viel Wasser auf
die Steine kann zu Verbrithungen fihren. Aufguss nach allgemeinem
Wohlbefinden, die Aufgussmenge soll jedoch 15 g/m?® Kabinenvelumen nicht
(iberschreiten. Der Aufguss erfolgt direkt auf die heifen Steine im Ofen und
muss glelchmaBig Uber die Steine verteilt werden. Bei der Verwendung von
Aufgusskonzentraten (z.B. dtherische Ole) milssen die Hinweise des
Herstellers beachtet werden. Bei Verwendung zu hoher Konzentrationen
dieser Mittel kann es zu Verpuffungen kommen. Aufglisse mit Beimischungen
von alkoholischen Getranken oder sonstige nicht fiir den Saunabetrieb
vorgesehene Zusdtze sind wegen Brand-, Explosions- und Gesundheilsgefahr
nicht zul4ssig. Bei Nichtbeachten der oben aufgefilhrten Punkte erlischt der
Garantieanspruch!

Hinweise zum Bioc-Ofen (mit Verdampfer)
Der Verdampfer wird Gber das Feuchtemodul der jeweiligen Saunasteuerung

oder iiber ein externes Feuchtesteuergerat geregelt. Die Montage und den
Anschluss der Steuergerate entnehmen Sie der jeweiligen
Bedienungsanleitung.

Allgemeine Hinweise zum Verdampfer
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ACHTUNG! VERBRUHUNGSGEFAHR!
Beim Betrieb des Verdampfers tritt an der Oberseite Dampf aus. Im Bereich
des Dampfaustritt besteht Verbrithungsgefahr!
Verhindern sie den Gebrauch durch Personen, einschlie8lich Kinder deren
physische, sensorische oder mentale Fahigkeiten oder Mangel an Erfahrung
und/oder Wissen den sicheren Gebrauch des Verdampfers chne Aufsicht
gewahrleisten.
Gerat niemals dauerhaft ohne Wasser betreiben. Betrieb ohne Wasser kann
zum Defekt des Verdampfers fihren.
Verwenden Sie nur Wasser das die Qualitdtsanspriiche fiir Haushaltswasser
erflllt,
Bei Verwendung kalk- eisenhaltigen Wassers entstehen Riickstdndeauf den
Steinen, Metalloberfldchen und im Wasserbehalter.
Krauterpackungen auflegen und Beflillen der Verdampferschale vor
Inbetriebnahme. Wahrend des Betriebs Verdampfer ausschalten.
Wiederbefilllung der Verdampferschale erst nach erkalten der Abdeckung!
Saunaaufgussmittel dirfen nicht direkt in den Verdampferbehélter gegeben
werden. Zusatzmittel im Verdampferbehélter neigen zum Aufschdumen und
Uberkochen. Herstellerhinweise beachtent
Beflillung des Behalters bis maximal zur oberen Markierung.
Die Fillmenge des leeren Behdlters entspricht 3,31, Diese Menge ist
ausreichend fir ca, 80min Dauerbetrieb (abhingig vom Verkalkungsgrad der
Heizplatte).
Betreiben Sie den Verdampfer nicht ohne Verdampferrost Verbriihungsgefahi!
Vorsicht vor herausschwappendem heitem Wasser.
Aufglisse mit Beimischungen von alkoholischen Getranken oder sonstige nicht
flir den Saunabetrieb vorgesehene Zusatze sind wegen Brand-, Explosions-
und Gesundheitsgefahr nicht zuldssig.
Nach jedem Feuchtebetrieb Gerdt abkiihlen lassen, Restwasser entleeren und
Behdlter reinigen.
Bei Nichtbeachten der oben genannten Punkte erlischt der Garantieanspruch!

Hinweis: Bei den meisten Steuergeriten mit Feuchtemodul wird aus
Sicherheitsgriinden die Saunatemperatur auf 60-70°C begrenzt.

Reinigung und Pflege des Verdampfers
Sie sollten das Wasser nach jeder Benutzung des Verdampfers ablassen.
Etwaige Yerunreinigungen durch Kréuteressenzen kinnen durch Ausspilen
mit frischem Wasser beseitigt werden, SchlieBen Sie hierzu einen Schlauch an
dem Ablal an und lassen Sie das Wasser ablaufen, Vorsicht! Das Wasser
kénnte noch heil sein. Der Verdampfer ist geeignet fiir den Betrieb mit



Wasser der Hartestufe 1(1-7 deutsche Hartegrade). Erfragen Sie, wenn nétig,
bei Inrem Wasserversorgungsunternehmen den Hértegrad Ihres
Wassemelzes. Bei htheren Hartegraden sollten Sie entkalktes Wasser
verwenden, Der Verdampferbehélter solite je nach dem Harlegrad des
Wassers, dhnlich wie bei der Kaffeemaschine, &flers entkalkt werden. Bei stark
kalkhaltigem Wasser empfehlen wir bei Anlagen, die téglich betrieben werden,
eine Entkalkung alle 2-3Wochen durchzufiihren. Beachten Sie aber, dass
diese Zeitspanne enlscheidend vom Harlegrad und von der Menge des
verdampften Wassers, das heilt von der téglichen Betriebsdauer abhngt.
Achten Sie bitte darauf, dass bei Betrieb immer gentigend Wasser im
Verdampferbehalter ist. Ein haufiges Trockengehen der Anlage Ist zu
vermeiden, da die Heizst4be Schaden nehmen konnen. Aus dem gleichen
Grund sollten Sie nie wahrend oder kurz nach der Benutzung Wasser
nachflillen. Die Heizstabe wilrden zu sehr abgeschreckt und kénnten auch so
Schaden nehmen,

Badeformen
Mit dem integrierten Verdampfer und dem passendem Steuergerdt haben Sie
die Mglichkeit, verschiedene Badeformen einzustellen. Neben der klassisch
finnischen Sauna mit Temperaturen zwischen 70 °C und 110 °C mit sehr
geringer relativer Feuchte (max. 15 %) knnen Sie auch bei Temperaturen
zwischen 30 °C und 60 °C ein Feuchtbad bzw. Kréuterbad geniefien. Die
Dauer eines Feuchtbades sollte je nach Wohlbefinden zwischen 15und 30
Minuten liegen, Nach Ruhepausen sind weitere Bader méglich.
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Badeformen (Feuchte/Temperatur Diagramm)

Die Luftfeuchte in der Kabine ist abhangig von der GréRe und Bauweise der
Saunakabine sowie der Temperatur. Zu beachten ist, das mit steigender
Temperatur die Wasserdampfmenge zunimmt die zur Sattigung bendtigt wird,

Verwendung von Saunazusitzen:
Verwenden Sie nur rein wasserlgsliche Krauteressenzen oder abgepackte
Kriuterbeutel, bestehend aus pllanzlichen oder synthetischen Olen. Geben
Sie die mit ein wenig Wasser verdtinnten Mittel in die Verdampferschale,
Krauterpackungen sind auf den dafiir vorgesehienen Verdampferrost zu legen.
Durch den aufsteigenden Dampfwerden die Duftstoffe der Krauter freigesetzt
und verteilen sich mit dem aufsteigenden Dampf in der Kabine, Verwenden Sie
nie unverdinnte Sauna-Aufguss-Konzentrate. Zusatzmittel und Sauna-
Aufguss-Konzentrate nie direkt in den Verdampferbehélter geben, Zusatzmittel
im Verdampferbehlter neigen zum Aufschiumen und Uberkochen! Achtung!
Aufgussmittel kbnnen Flecken auf Metalloberfidchen und Saunasteinen
verursachen. Sauna Aufgussmittel mit Zitrusduft kénnen aufgrund des
S#ureanteils Rostflecken verursachen. Verwenden Sie fiir den Aufguss nur
Aufgussmittel in der vom Hersteller vorgegebenen, verdiinnten Form.
Verwenden Sie niemals Alkohol oder sonstige nicht fir den Saunabetrieb
vorgesehene Zusitze als Aufgussmittel, es besteht Brand-; Explosions-
und Gesundheitsgefahr!
Was tun bei Problemen?
Der Ofen heizt nicht...
+Haben Sie alle notwendigen Schaller betétigt?
+Hat die Sicherung In der Hausinstallation ausgeltst?
+Haben Sie die Temperaturregler richtig eingestellt?
«Defekt Saunasteuergerat (Fihlerbruch siehe Bedienungsanleitung des

Stevergerates).
+FI-Schaller Igst aus, siehe Absatz Priifung Isolationswiderstand

Der Ofen verursacht ,,Knackgerausche*
+Beim Aufheizen oder im Betrieb dehnen sich die Gehduseleile und Heizstébe
aus. Die Heizstdbe kdnnen Saunasteine verschieben und Gerdusche
verursachen, Knackgerausche sind normal und sind kein Grund zur
Reklamation.

Saunasteine zerspringen, verursachen Geruch
Nur die vom Hersteller empfohlenen oder als Saunasteine gekennzeichneten
Steine verwenden.
Saunasteine dberaltert, Steine austauschen.

Kabine wird nicht ausreichend warm

*Saunaofen zu klein dimensioniert

Feuchtebetrieb aktiviert? Ev, wird die Kabinentemperatur begrenzt. Fir
finnischen Betrieb Feuchte ausschalten.

+Zu hoher Temperaturverlust der Saunakabine z.B. durch mangelhafte oder
fehlende Abdichtungen.

+Fehlanzeige des Saunathermometers. Thermometer héher und mit ca.3cm
Abstand zur Saunawand montieren,

«Defekt eines Heizstabes (Heizstabe gliiht nicht) von einer Elektrofachkraft
priifen und durchmessen lassen.

Verdampfer funktioniert nicht
“Verdampfer-Steuerung ist nicht akliviert
*Kein Wasser im Behalter



Important. Remove protective foil
hefore you start the oven

Remove backing
i e {0 before yoU |
' start the stove

General:
Dear Customer,
Please read these operating instructions carefully before you connect and use
the sauna stove for the first time fo prevent causing any damage.

Important safety instructions

* The installation and electrical connection of the sauna equipment and other
electrical equipment may only be carried out by a licensed electrician.

+ Refer to the safety actions required by VDE 0100 § 49 DA/6 and VDE 0100
Part 703/11.82 §4, Even if you comply with the required safety acticns it is
not possible to rule out the possibllity of all accident risks.

« Follow the safety instructions to the letter to ensure that you can operate
your equipment safely.

= The sauna stove must be operated with a sitable external control unit.

« The bio sauna stove requires a sauna controller with a humidity medule or a
separate additional humidity controller to activate the evaporator. Instructions
for assembling and operating these units are provided in the manual supplied
with the relevant controllers.

* Only one sauna stove with the appropriate heating capacity may be installed
in the sauna cabin.(See table)

Connection rating Cabin size
[kWW] [m]
9,0 ca.6 -14

+ The unit is not designed for use in public saunas.

« Caution — danger of burns. The case on the sauna stove and the stones get
very hot.

« Ifitis not installed correctly the unit may cause a fire. Read the complete
assembly instructions with due care. Pay particular attention to the
dimensions and instructions.

« Only use sauna stones approved for use in saunas. Insert sauna stones
lnosely; if the stones are inserted too tightly there is a danger of overheating.

» Do not operate the stove without sauna stones.

» Keep children away from the sauna stove. They may suffer burns.

- Seek medical advice about the sauna temperature and how long people with
medical problems, infants, children, pensioners and handicapped people
may stay in the sauna.

+ Do not allow the sauna stove to be used by people who are under the
influence of medication, alcohol or drugs.

« Pour small amounts of liquid on to the stones; if you pour too much liquid on
to them you may suffer scalds. The quantity of liquid on the stones should
not exceed 15 g/m? of cabin volume,

= Do not use the sauna to dry items, clothing or laundry. They may catch fire.

« Do not place any items on the stove. They may catch fire.

= Do not place any items, apart from the sauna controller's temperature
sensor, in the convection current of the stove,

= Metal surfaces may rustin a damp, saltwater climate.

- The stove may generate cracking noises while it is heating up and while it is
operating (metal heating elements and stones expanding)

+ Sauna equipment and sauna cabins may only be made of suitable, low resin
and untreated materials (for example Norway spruce, poplar or linden),

« The maximum temperature for the wall and ceiling of the sauna cabin is

+140°C.

» The minimum height of the sauna cabin must be 1.75m (interior height)

« Qver time the cabin walls will become darker near the sauna stove than in
the rest of the cabin; this is normal. Complaints about this will not be
accepted.

« Ventilation openings must be provided in every sauna cabin. The ventilation
opening must be on the wall directly below the sauna stove approx. 5-10 cm
above floor level. The waste air must be discharged through an opening
diagonally opposite the stave in the rear wall between the top and bottom
benches. The ventilation openings must not be sealed. The cabin light and
its installation must have a splash-proof design and be suitable for an
ambient temperature of 140°C, Therefore only an approved sauna light with
max. 40W may be installed with the sauna stove.

Installation instructions

Impertant.

Do not use any floor coverings under the stove if they are made of
inflammable material such as wood, plastic, etc. Ceramic tiles are ideal for use
in 2 sauna.

The area under the stove may suffer discoloration, even on nen-flammable
flooring or joint material.

No compensation will be paid for discoloration or damage to flooring or the
sauna walls,

The distance between the rear of the stove and the cabin wall depends on the
design (wall mounting).

The stove must be connected to the electricity supply before it is mounted on
the wall holder,

Installing the sauna oven

« Affix the feet on the rear wall of the oven the screws supplied (4 screws M5
x 12).

« Fasten the bottom panel to the inner sheath with 4 self-tapping screws 3.9 x
9.5.

« Thread the mains cable into the terminal box through the hole provided for i,

- After making the electrical connection of the mains cable, close the cover
on the terminal box again (with the spacer on the outside).

- Position the sauna oven in front of the air intake opening. Secure the wall
bracket to the wall of the booth using the wood screws supplied. Insert the
slone grate (see description entitled ,Placing the sauna stones on the stone
grate’, section enlitled ,Cleaning and care’, page 20).

« For the installation of the sauna oven ensure that the vertical distance
between the top of the sauna oven and the ceiling of the sauna booth is
at least 110 cm and the horizontal (lateral) distance between the oven and the
wall of the booth is at least 7 cm, The distance between the bottom of the
oven and the floor depends on the design of the oven (adjustable feet).
However, it should be ensured that the aven is not placed on a floor made of
highly inflammable material {wood, plastic flooring, etc.). ldeally ceramic tiles
or the like should be used in the sauna. The distance between the rear wall of
the oven and the wall of the booth also depends on the design (wall bracket).

« The distance between the oven safety grille or the bench and other
inflammable materials from the oven must be at least 7 cm. The height of the
safety grille must be equal to the height of the oven at the front.



Note:
The control equipment may be destroyed even if it is incorrectly
connected only once. The warranty will be voided if the electrical
connection is not correct.

I

-
“ 2 x Wall bracket

| 4x Securing

screws (wood
screws) 5 x 35

| Screws4x__—
M5x12

| i i ]
;} / ——A Self-tapping

screws 3.9x 9.5

Bottom panel

( ] ﬁ

Instructions for the electrician
DIN VDE 0100 and Accident Prevention Regulation BGYV A2 must be observed
for connecting the stove and all electrical systems. An external all-pole
disconnecting device with full isolation according to overvoltage category Il
must be installed.

Important:
Mains connection leads must be flexible cables with polychlorophene sheaths,
No connection leads are supplied with the stove, All the cables installed inside
the cabin must be suitable for an ambient temperature of at least 140°C. Heat-
resistant silicon cables must be used. The minimum cross-section of the
connection cable and the minimum size of the sauna cabin are shown in the
table (Table 1). Make the electrical connection as shown in the connection
diagram {Page 10). A connection diagram is additianally affixed to the inside of
the duct cover.
Fit the cover after making the electrical connection.
Please note that live cables must not be routed visibly on the internal walls of
the cabin for safety reasons. In prefabricated sauna cabins the wall element
with the air supply cpening generally has empty cable conduits or a duct for
routing the cable.
If your cabin does not have any cable routing preparations, we recommend
that you install a connection socket (net supplied) to the outside of the cabin.
Drill 2 hale in the cabin wall near the cable infeed from the stove and the
connection socket. Thread the cable through the hele to the external
connection socket. All cables must be protected from damage. This can be
achieved using installation ducting/piping or using wooden covers.

Test the insulation resistance
The resistance values between the various conductor terminals and the case

Tarminal biox | (protective earth) can be measured using an insulation resistance measuring
p unit, The total insulation resistance between the conductor terminals and case
i: (protective earth) must definitely be greater than 1 MOhm.
| Ohm values of the stoves
“ 33-390 Bio-Kombiofen 9 kW
|
I: Standfub Sauna
| heater foot
. _/
( A
| \
| |
| iy |
\ ‘
z
7%
|
| /
|; 7
1
| . 7
| min.7_, ¥/ E
| 2 £ |
|i  —— / = |
ii ( i % |
| %
L — g /i y ‘\
T
L J

9



Connection rating in {Suitable for booth size| Minimum cross-sections mm2 (copper cable)
Oven type kw inm3 Bio-Kombiofen 9kW Connect to 400 V AC 3N
Mains cable from mains f?ven ccznglectlant casle Fuse in A
to control unit 0m contro! Unikio aven
{silicon)
Bio-Kombiofen 9kW 9,0 ca.6-14 5x2,5 15 20

Connection diagram Bio-Kombiofen 9kW

o
‘ !
Bio-Kombiofen 9 kW ﬁj
' terminal WM only for control |
with water-storage indicator
L]
|'
|
|
@
|
|
|
‘\
|
|
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Position the sauna stones on the stone grid
Sauna stones are a natural product, We recommend that you clean the stones
with clean water before placing them on the stove. Do not use stones unless
they are designed for use in a sauna. Use a maximum of 12 kg of stones.
Important, Position the stones loosely and remove any stones that are teo
small. If the stones are packed too tightly they will affect the air circulation and
will result in the sauna stove and cabin walls cverheating and a fire rigk.
Do not use the stove without stones.
Only use stones that are marked as sauna stones in shops. Warranty claims
will not be accepted if stones other than those designed for use in saunas are
used or for claims resulting from filling of the stone chambers incorrectly. Turn
the stones at least ance per year, remove any stones that are too small and
remove all stone dust and stone splinters, We recommend that you replace the
stones every two years.

Important.
If you cover the stove and fill the stone container incorrectly the unit may
cause a fire, Do not use the stove without sauna stones.

General instructions for using liquids and the

evaporatoer
De not fill the tank beyond the mark that corresponds fo a volume of
approximately 3 liters.
The tank must be filled with fresh liquid before every sauna and emptied and

e 3 )

l\ a4 2 y e tod J

cleaned after every sauna for hygiene reasons,

Only use water that meets the quality requirements for domestic water.

Water that contains high levels of lime or iron will leave residue on the stones
and metal in the water tank.

To prevent scalds caused by rising steam whilst pouring liguid over the stones,
liquids should always be poured from the side using a ladle.

Dripping water may cause permanent marks on the cabin floor.

Pour small amaunts of liquid on to the stones; if you pour too much liquid on to
them you may suffer scalds.

Use as much liquid as you are comfortable with, but do not exceed a volume of
15 g/m? of cabin velume.

The liquid should be poured straight on to the stones in the stove and must be
spread evenly over all the stones.

If you use liquid concentrates (for example essential oils), follow the
instructions for use provided by the manufacturer,

Using excessive concentrations of these products may result in explosions,

Do not use mixtures of alcoholic drinks or other additives not recommended for
use in saunas as they pose a risk of fire, explosion and may be harmful.

Do not pour any water into the cavity for mounting the water tank.

The warranty will be voided if you fail to follow these instructions,

Instructions for the bio stove (with evaporator)

[ )
| |
| |
k |
| |
| |
| }

The evaporator is controlled by the humidity module in the relevant sauna
controller or using an external humidity controller, Details of installing and
connecting the control units are set out in the relevant operating instructions.

General information about the evaporator

IMPORTANT! RISK OF SCALDING!
Steam will be discharged from the top when the evaporator is operating. There
is a risk of scalding in the area around the steam discharge point.
The evaporator tank should generally be left in the mounting shaft provided for
it whilst the sauna stove is in use. Only remove the tank o fill andfor clean it.
Do not allow the sauna stove to be used by people, including children, whose
physical, sensary or mental abilities or lack of experience and/or knowledge
mean that they are incapable of using the evaporator safely without
supervision.
Never operate the device without water, Operating it without water can result in
the evaporator developing a defect.
Only use water that meets the quality requirements for domestic water.
Water that contains high levels of lime or iron will leave residue on the stones
and metal in the water tank,
Add herbal packs and fill the evaporator tray before starting the device. Switch
off the evaporator during operation. Remove it if necessary. Do not refill the
evaporatar tray until after the cover has cooled.
Do not place sauna liquids straight into the evaporator tank. Additional
products in the evaporalor tank tend to generate foam and boil over. Refer to
the manufacturer's instructions.
Do not fill the tank above the top mark.
The empty tank has a capacity of 3 liters. This quantity is adequate for around
90 minutes of continuous operatien (depending on the level of scale formation
on the hot plate).
The tank can be faken out of its mounting shaft for filling purposes.
Mever pour water into the mounting shaft for the evaporator tank.
Do not operate the evaporator without the evaporator grating. Risk of scalding!
Beware of hot water slopping over the edge of the tank.
Do not use mixtures of alcohalic drinks er other additives not recommended for
use in saunas as they pose a risk of fire, explosion and may be harmful.
After using the stove for a humid sauna, allow the device to cool and remove
all remaining water and clean the tank.
Failure to follow the above points will void the warranty.
Note: The sauna temperature is limited to 60-70°C for safety reasons on
most controllers with a humidity module.
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Cleaning and care of the evaporator
Drain the water each time after you have used the evaporator. Any impurities
caused by herb essences can be removed by rinsing them with clean water. To
do this you can connect a hose to the drain cock and drain the water through
it. Caution: The water may still be hot, The evaporater is suitable for use with
water of hardness class 1 (1 - 7 German hardness classes). If necessary,
contact your water supply company to ask the hardness of your water. If the
water is harder than this you should use demineralized water. The evaperator
tank should be descaled as often as required depending on the water
hardness, similar to a coffee machine. If the water contains a high level of lime,
we advise that you descale the tank every two lo three weeks if you use the
sauna every day. Please note, however, that this period depends on the
hardness of the water and how much water you evaporate. Do not allow the
system to run dry frequently since this may damage the heating elements. This
is why you should never refill the evaporator tank with water during or shortly
after use. The heating elements would be quenched too quickly and could thus
suffer damage.

Sauna types
The integral evaporator and corresponding control unit makes it possible for
you to enjoy several different types of sauna. In addition to the classical
Finnish sauna with temperatures between 70°C and 110°C and very low
relative humidity (max. 15%), you can also enjoy a steam sauna or herbal
sauna at temperatures between 30°C and 60°C.

The length of a steam sauna should be between 15 and 30 minules depending

on how you feel at the time. After laking breaks you may then enjoy further
saunas.

Sauna types (steam / temperature diagram)
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The humidity in the cabin depends on the size and design of the sauna cabin
and the temperature.

Please note that as the temperature rises, the volume of waler vapor required
to reach saluration paint also increases

Use of sauna additives
Use only pure water-soluble herbal essences or packed bags of herbs
consisting of vegetable or synthetic ails. Add these products, diluted with a litle
water, to the evaporalor tray, place packs of herbs on the evaporator grating
provided for this purpose. The rising steam will release the aromatic
substances from the herbs and will distribute them in the cabin as the steam
rises. Never use undiluted sauna concentrates. Never place products or sauna
concentrates directly into the evaporator tank. Additional products in the
evaporalor tank tend to generate foam and boil over. Impertant. Liquids may
cause marks on metal surfaces and sauna stones, Sauna liquids with citrus
fragrance may cause rust palches as a result of their acid content. In this case
you should only use products in the diluted form specified by the manufacturer.
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Never use alcchol or other additives not designed for use in saunas. They may
pose a risk of fire or explosion and may be harmful,

Troublesheoting

The stove will not heat up
*Have you activated all the necessary switches?
+Has the fuse in the domestic installation tripped?
*Have you set the temperature controller correctly?
«Defective sauna control unit (sensor breaker, see operating manual for the
control unit).
RCCB trips — see the section entilled “Testing the insulation resistance”

The stove causes “cracking noises”
*The case parts and heating elements expand when the stove is heating up or
operating. The heating elements may move the sauna stones and cause
noises. Cracking noises are normal and are not grounds for complaint.

*Sauna stones split and cause an odor
+Use only sauna stones recommended by the manufacturer.
+Sauna stones are too old; replace them.

The cabin does not get hot enough
+The sauna stove is too small
*Humidity mode activated? The cabin temperature may be limited. Switch off
humidity mode for Finnish saunas.
*Excessive temperature loss from the sauna cabin, for example due to poor or
lack of sealing.
*Incorrect display on the sauna thermometer. Mount the thermometer higher
and at a distance of approx. 3 cm from the sauna wall.
«Have a defective heating element (heating element does not glow) checked
and measured by an electrician.
The evaporator does not work
+The evaporator controller has not been activated
«No water in the tank



Attention ! Avant la mise en service,
retirez le film de protection !
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Généralités
Chere Cliente, Cher Client,
Veuillez, avant le raccordement et la mise en service, lire
consciencieusement ce mode d'emploi pour éviter tout dommage.

Consignes de sécurité importantes

« Le montage et le raccordement électrique du dispositif de sauna et d'autres
matériaux d'exploitation &lectriques doivent uniquement étre effectués par

un(e) specialiste en électricité diment autorisé(e).

- Respectez absolument les mesures de protection selon VDE 0100 § 49DA/
et VDE 0100, partie 703/11.82 §4. Méme lorsque toutes les mesures de

protection nécessaires sont respectées, il est impossible d'exclure

complétement tout risque d'accident.

« Afin d'assurer un fonctionnement de votre appareil sans danger, vous devez

absolument respecter les consignes de sécurité dans le chapitre

correspondant.

» Le poéle de sauna doit étre exploité avec un appareil de commande externe

approprié.

« Le poéle de sauna bio a besoin pour 'amorgage de I'évaperateur d'un poste
de conltréle de sauna avec un module d'humidification ou d'une commande
de I'humidité additionnelle & part, Vous trouverez le montage et la commande

dans le mode d'emploi de 'appareil de commande correspondant

» Dans la cabine du sauna, on deit monter un seul poéle de sauna avec une

puissance de chauffage correspondante (voir tab.).

Retirez le film de
— protection avant la
mise en service !

Puissance absorbée Surface de la cabine
[kw] [m?]
9.0 env.6-14

« L'appareil ne convient pas & lemploi dans des saunas publics

- Altention, risque de briilure. Le boitier du poéle de sauna et les pierres

deviennent brllantes.

« Il existe un danger d'incendie di & un montage non conforme aux régles de

I'art. Veuillez lire les instructions de montage avant de lutiliser pour la
premiére fois. Respectez particuliérement les cotes et les consignes

suivantes.

« Utilisez exclusivement des pierres de sauna homologuées pour 'emploi en
sauna. Placez les pierres du sauna sans forcer, lorsqu'elles sont trop
serrées, il y a risque de surchauffe.

« Le fonctionnement sans pierres du sauna n'est pas autorisé.

« Maintenez les enfants a 'écart de poéles de sauna, risque de brilures !

» Demandez un conseil médical sur la température et la durée du sauna en
cas de problémes de santé, pour les jeunes enfants, les enfants, les
personnes agées ou handicapées.

« N'arrosez pas trop, une trop grande quantité d'eau sur les pierres peut
entrainer une brilure par liquide chaud. La quantité de projection d'eau ne
doit pas dépasser 159/m? du volume de la cabine.

« N'ufilisez pas le sauna pour faire sécher des objets, des vétements ou du
linge. Risque d'incendie !

« Ne posez pas d'objet sur le poéle. Risque d'incendie !

« Ne placez pas d'objet dans le courant de convection du poéle, saufle
capteur de température de la commande du sauna.

» Les surfaces métalligues peuvent rouiller dans un climat humide et
océanique,

+ || est possible que le poéle fasse du bruit (craquement) pendant sa phase
de réchauffement (les batons de chauffage métalliques et les plerres se
dilatent)

« Les installations et les cabines de sauna doivent exclusivement étre
fabriquées en matériaux adéquats sans résine et non traités (p. ex. [épicea
nordique, le peuplier ou le tilleul).

« La température la plus élevée admise pour la surface des murs et du
plafond de la cabine de sauna s'éléve & +140 °C.

- Avec e temps, les parois de la cabine s'assombrissent dans la zone du
poéle de sauna plus que dans le reste de la cabine, c'est normal. Les
réclamations ne sont pas remboursées.

« La hauteur de la cabine du sauna doit s'élever au moins & 1,75 m

« || faut prévoir des bouches d'aspiration et de refoulement dans chague
cabine du sauna. Le trou d'aération doit se trouver sur le mur, juste sous le
poéle de sauna, & environ 5 & 10 cm au-dessus du sol. L'orifice d'air sortant
doit &tre placé diagonalement par rapport au poéle, dans la zone entre la
couche supérieure et la couche inférieure, dans la paroi arriére. Les bouches
d'aspiration et de refoulement ne doivent pas étre obturées.

L'éclairage de la cabine avec l'installation correspondante doit étre « protégé
contre les projections d'eau » dans le modéle et approprié pour une
température ambiante de 140° C. Par conséquent, il faut installer -en
relation avec le poéle de sauna- uniquement une lampe pour sauna
contrélée de maxi. 40 watts

Instructions de montage

Attention !

Nutilisez aucun revétement de sol en matériau inflammable (bois, matiéres
plastiques ou autres) sous le poéle ! Les carreaux de céramique sont
fonctionnels dans les saunas.

Dans la zone sous le poéle, les revétements de sol non inflammables ou le
matériau de jointoiement peuvent changer de couleur.

Les revétements du sol ou le mur du sauna dont la couleur a changé ou ceux
endommagés ne seront pas remplacés.

L'scartement entre la paroi arriére du peéle et le mur de la cabine est prévu
par le type de construction (support mural).

Le poéle doit étre raccordé électriguement sur la fixation murale avant le
montage.

Montage de I'appareil de chauffage
pour sauna

- Mentez les pieds & l'aide des vis jointes & Ia livraison (4 pieces MEx 12) 4 la
paroi arriére du four.

« Tole de fond montée sur la chemise intérieure par 4 vis 4 t8le 3.9 x 8.5

- Lintroduction du cable secteur dans la boite & bornes doit étre effectuée au
niveau du forage prévu a cet effet.

« Aprés le raccord électrique du cable secteur, verrouillez la baite de bornes

avec le couvercle (écarteur vers 'extérieur) a nouveau.

» Mettre le four de sauna devant bouche d'aération. Fixez le support mural du
four de sauna au mur de la bouche d'aération des vis a beis fournies. Introduisez
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2 grille de pierres et déposez les pierres du sauna (cf. Description , Couvrir
la grille de pierres avec les pierres ,, chap. , Netloyage et entretien , )
|/ 2 x supports muraux . h

|
| 4xvis de fixation R
] (vis a bois) 5x 35

=
L
o

Vis 4 x M5 E
12 < |
% "-j'

— 3
-——AV‘\S 416le 3995 |
|

| Téle de fond |
\ J
Remarque:

Le dispositif de commande peut &tre détruit par un mauvais
raccordement. La garantie devient caduque en cas de mauvais

\

Boite de bornes

Vis4x M5x 12

raccordement.

Instructions pour I'électricien(ne)
Pour raccorder le poéle et toutes les installations électriques, il faut respecter
|a directive DIN VDE 0100 et la directive de prévention des accidents BGV
A2.. Le client doit prévoir un dispositif externe de séparation pour tous les
piles & mise hors circuit compléte, conformément & la catégorie de surtension
.

Attention
Les lignes de raccordement secteur daivent étre des cables souples
enveloppés de polychlorophéne, Les conduites de raccordement ne sont pas
comprises dans la livraison | Toutes les lignes posées a l'intérieur de la cabine
doivent étre appropriées & une température ambiante d'au moins 140° C. Il
faut utiliser des conduites de silicone résistant 4 la chaleur. La section
transversale minimale de la conduite de raccordement et la taille minimale de
la cabine du sauna sont indiquées dans le tableau tbl. 1). Le raccord
¢lectrique doit tre effectué conformément au schéma des connexions (page
15). Un schéma des cannexions est apposé en sus sur la face intérieure du
recouvrement de la bofle de commutation.
Mettez le recouvrement en place apres avoir branché le cable reseau !
Veillez au fait que les cAbles conduisant I'électricité doivent rester invisibles
pour des raisons de securité au niveau des parois intérieures de la cabine,
Dans le cas de cabines de sauna prefabriquées, des tubes vides sont la
plupart du temps dans I'¢lément de paroi avec l'ouverture d'entrée d'air ou une
trémie pour la pose des cables.
Si vous n'avez pas de préparation a la pase de cébles dans votre cabine, nous
vous recommandons d'installer une bofte de jonction (non comprise dans la
livraison) 4 l'extérieur de la cabine, Percez un trou dans le mur de |2 cabine &
chté de l'entrée de cable du poéle et de Ia boite de jonction. Faites passer le
cable dans le trou vers I'extérieur jusgu'a la boite de jonction. Tous les cAbles
doivent &tre protégés contre les endommagements. Pour ce faire, on peut
utiliser la be'te ou les tubes d'installation ou encore recouvrir avec des
baguettes de bois.

Contrdle de la résistance d'isolement :
On peut mesurer les valeurs de résistance de lisolement entre chacune des

|! Pied dappul Pied d'appui
L )
g R
|
1: 7////////////////// ////////{////L |
| 7 |
F v
Z |

| g B |
‘ min.7_ /___// Z = E ‘1

/ £ |
| v 7 Y E 3‘
| 7 7 |
| 7 7 |

2

| 7 7 \‘
| / | —
‘? —|| 7 - |
. 7 i |
“ I T ‘
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Poéle Puissance Contenu de la cabine Sections minimums en mm2 (ligne en cuivre)
kw me Bio-Kombiofen SkW Raccordement a 400 V AC 3N
Conduite d'alimentation| Ligne de raccordement 7 ;
du secteur du réseay & | du four de funité de com- Protection par fusibles
I'unité de commande | mande au four (silicone) Enamperes
Bio-Kombiofen 9kW 9,0 env.6-14 5x2,5 7x1,5 20
Schémas des connexions Bio-Kombiofen 9kW
)
Bio-Kombiofen 9 kW
' coince les WM pour la
commande avec de
I'annonce de pénurie
m d'eau
400V~(U;V:W;N:PE l
—_—
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bornes de conducteur et le boitier (terre de protection) & l'aide d'un appareil de
mesure approprié, La résistance d'isclement totale entre les bornes de
connecteur et le boitier (terre de protection) doit en tout cas étre supérieure &
1MOhm.

Valeurs ohmiques des poéles :

33-239Q Bic-Kombicfen 9 kW

Mettre les pierres du sauna sur la grille de pierres
Les pierres du sauna sont naturelles ! Il est recommande de nettoyer les
pierres & l'eau claire avant de les poser sur le poéle. N'utlisez aucune pierre
non prévue pour l'emploi dans un sauna. Utilisez max. 12 kg de pierres
Attention ! Placez les pierres sans les serrer, Retirez les pierres trop petites.
Lorsqu'elles sont trop rapprochées les unes des autres, les pierres empéchent
la circulation de I'air, ce qui fait surchauffer le poéle et les murs du sauna.
Risque d'incendie | Ne pas exploiter le poéle sans pierres !
Utilisez exclusivement des pierres comportant la margque des pierres pour
sauna dans le commerce. La garantie devient cadugue dés lors que d'autres
pierres que celles prévues pour les saunas sont utilisées, tout comme pour les
dommages en rapport avec un remplissage non conforme du compartiment &
pierres, Déplacez les pierres au moins 1 fois par an, &liminez les pierres trop
petites &t retirez la poussiére de pierre ou les éclats de pierre presents. Il est
conseillé de remplacer les pierres tous les 2 ans

Attention !
Le fait de recouvrir le poéle ou de mal rempli le compartiment a pierres
entraine un risque dincendie. Ne pas faire fonctionner les poéles sans pierres

»

|
|

|
|

asauna!
Remarques générales relatives a la projection d’eau et

au mode d'évaporateur :
Remplissez le récipient au maximum jusqu'au repére, ceci correspond a env.
3,3 litres de quantité de remplissage.
Pour des raisons dhygiéne, le réservoir doit étre rempli juste avant e
fonctionnement du sauna et étre vidé puis nettoyé aprés son achévement.
Utilisez exclusivement de I'eau dont les qualités satisfont aux exigences
posées a l'eau ménagere.
Si vous utilisez de 'eau calcaire ou ferrugineuse, des dépbts apparaitront sur
les pierres et la surface métallique et dans le réservoir d'eau.
Pour éviter e risque de brilures dues & la vapeur, devenant de plus en plus
chaude au fur et 2 mesure de la projection d'eau, faites-le toujours par le coté,
avec la louche.
Des gouttes d'eau de la projection d'eau s'écoulant sur le sel de la cabine
peuvent faire des taches tenaces..
Narrosez pas trop, une trop grande quantité d'eau sur les pierres peut
entrainer une bralure par liquide chaud.
Dosez la projection d'eau en fonction de votre bien-étre. Sa quantité ne doit
cependant pas dépasser 15 g/m3 du volume de la cabine.
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La projection d'eau se fait directement sur les pierres chaudes dans le poéle et
doit absolument étre réparti réguliérement sur les pierres.

Si vous employez des concentrés pour sauna (par exemple des huiles
essentielles), respectez les consignes du preducteur.

Si vous utilisez des concentrations élevées de ce produit, cela peut conduire &

des déflagrations.

Les projections d'eau mélangés & des boissons alcooliques ou autres additifs
non prévus pour étre employés en sauna sont également interdits en raison du
risque dincendie, d'explosion et de celui pour la santé.

Ne versez pas d'eaul dans l'espace intermédiaire du logement du réservoir
d'eau.

La garantie est caduque en cas de non respect des points signalés plus haut !

Remarques relatives aux poéies bios (avec

évaporateur)
L'évaporateur est réglé via le module o humidification du poste de contréle de
sauna correspondant o via un poste de contréle de humidité exterme. Le
montage et le raccordement des appareils de commande sent indiqués dans
les modes d'emploi correspondants.

Remarques générales relatives a I'évaporateur

ATTENTION ! RISQUE DE BRULURES!!

De la vapeur sort du dessus de Iévaparateur lorsquiil est en marche. Risque
d'échaudure dans la zone de sortie de la vapeur!

Laissez toujours le réservoir de I‘évaperateur dans la cuve de logement prevu
a cet effet pendant le fonctionnement du poéle de sauna. Retirez uniquement
le réservoir pour le remplissage et/ ou e nettoyage.

Evitez que des personnes, y compris des enfants, dont les capacités
psychiques, sensorielles ou mentales ou qui manquent d'experience etfou de
savoir n'utilisent l'évaporateur sans surveillance.

N'exploitez jamais I'appareil, durablement sans eau. Un fonctionnement sans
eau peut entrainer un défaut de 'évaporateur,

Utilisez exclusivement de l'eau dont les qualités satisfont aux exigences
posées & l'eau ménagere.

Si vous utilisez de l'eau calcaire ou ferrugineuse, des dépdts apparaitront sur
les pierres et |a surface métallique et dans le réservoir d'eau.

Déposez les paquets d'herbes aromatiques et remplissez-le bol de
I'évaporateur, avant la mise en service. Pendant le service, metlez
I'évaporateur hors circuit, le cas écheéant, retirez-le. remplissez le bol de
I‘évaporateur uniguement aprés que le couvercle de protection a refroidi !

Ne mettez pas de projection d'eau directement dans le réservoir de
I'vaporateur. Les adjuvants dans le réservoir de I'évaporateur moussent
facilement et cuisent trop. Respectez les consignes du producteur !
Remplissage du réservoir jusgu'a maximum le repére superieur.



La quantité du réservoir vide correspond & 3 |. Cette quantité suffit & environ
90 minutes de fonctionnement continu (en fonction du degré de calcification de
la plaque de chauffe)

On peut sortir le réservoir de son logement pour le remplir.

Ne versez jamais de 'eau dans |a cuve de logement du compartiment de
I'évaporateur.

N'exploitez pas ['évaporateur sans sa grille, risque d'echaudure !

Attention & I'eau chaude qui déborde.

Les projections d'eau mélangés & des boissons alcooliques ou autres additifs
non prévus pour étre employés en sauna sont également interdits en raison du
risque d'incendie, d'explosion et de celui pour la santé.

Aprés chague utilisation en mode humide, laissez refroidir 'appareil et
vidangez I'eau résiduelle puis nettoyez le réservoir.

La garantie est cadugue en cas de non respect des points cités plus haut |

Remarque :
Pour la plupart des postes de contréle avec module d’humidité, la
température du sauna est limitée a 60-70°C pour des raisons de sécurité.

Nettoyage de l'évaporateur

Essuyez l'extérleur du réservoir de I'évaporateur et le socle uniquement avec
un chiffon humide.

Ne plengez pas le réservoir dans I'eal et ne le mettez pas dans la machine a
laver la vaisselle.

Il est possible de détartrer le réservoir de 'évaporateur et la plague de
chauffage avec un adoucisseur habituel (par exemple de I'essence de
vinaigre, I'acide citrique). Il faut respecter les instructions de dosage de
I'adoucisseur en question.

Sil'on utilise du produit & vaisselle ou un adoucisseur, il faut bien rincer
ensuite e réservoir |

N'utilisez aucun récurant ni nettoyant corrasif,

Aprés chaque séance de sauna, laissez refroidir le réservoir, puis videz et
rincez-le minutieusement & l'eau claire !

Types de bains
Avec I'évaporateur intégré et l'unité de commande adéquate, vous avez la
possibilité de faire le réglage pour plusieurs types de bains. En plus du sauna
finlandais classique avec des températures entre 70° C et 110° C avec une
humidité trés faible (max.15 %), vous pouvez également profiter d'un bain
humide etfou aux herbes médicinales avec des températures entre 30° C et
80° C.
La durée d'un bain humide doit &tre entre 15 et 30 minutes, en fonction du
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bien-&tre. D'autres bains sont possibles aprés une pause de repos.

Formes de bains {diagramme de I'humidité/de la température)

L'humidité de I'air dans la cabine dépend de la taille et du modéle de cabine du
sauna ainsi que de la temperature.

|| faut veiller au fait que lorsque la température monte, la quantité de vapeur
d'eau nécessaire 2 la saluration augmente,

Utilisation d’additifs :
Veillez & n'utiliser que des essences d'herbes médicinales pures et solubles
dans l'eau ou un sachet d'herbes meédicinales conditionné compesé d'huiles
végétales ou synthétiques. Ajoutez le produit dilué légérement a l'eau dans le
bol de I'évaporateur. Les paquets d'herbes doivent étre placés sur la grille de
[‘évaporateur prévu & cet effet. Les matiéres odorantes des herbes
médicinales se libérent grace a la vapeur montante et se repartissent avec la
vapeur qui monte dans la cabine. N'utilisez jamais des concentrés pour
projection d'eau de sauna. Ne mettez jamais les adjuvants et les concentres
pour projection d'eau directement dans le réservair de I'évaporateur. Les
adjuvants dans le réservoir de I‘évaporateur moussent facilement et débordent !
Attention | Les projections d'eau peuvent faire des taches sur les
surfaces métalligues et les pierres a sauna. Les projections d'eau aux
senteurs de citron peuvent faire des taches de rouille en raison de leur teneur
en acide. N'utilisez pour la projection d'eau que des produits sous forme diluee,
prescrits par le preducteur.

N'utilisez jamais d'alcool ni d'autres adjuvants non prévus pour le sauna,
risque d'incendie, d'explosion et risques pour la santé !

Que faire en cas de probléme?

Le poéle ne chauffe pas...

-Avez-vous actionné tous les interrupteurs nécessaires ?

«Les fusibles de I'installation interne ont sauté ?

«Le régulateur de température est-il correctement reglé ?

*Paste de contrble de sauna défectueux (rupture de la sonde : cf. mode
d'emploi de I'appareil de commande).

«Interrupteur différentiel se déclenche, cf. chapitre Contréle de la résistance
d'isolement

Le poéle produit des bruits de craquements
«Lors de la mise en température ou du foncticnnement les piéces du carter et
les batons de chauffage se dilatent. Les batons de chauffage peuvent
déplacer des pierres du sauna et faire du bruit. « Les brults de craquements
sont normaux et ne sont pas une raison de réclamation. »

Les pierres du sauna éclatent et sont odorantes
Utilisez exclusivement les pierres recommancées par le producteur.
+Pierres trop vieilles, remplacez-les.

La cabine n'est pas suffisamment chaude

«Le poéle de sauna est trop petit

«Mode humide activé 7 La tempéralure de la cabine est eventuellement
limitée. Pour le mode finnois, mettez I'humidité hors circuit.

+Trop grande perte de température de la cabine du sauna p. ex. & cause de
mauvais joints, ou de joints manquants.

Mauvais affichage du thermométre du sauna. Montez le thermométre plus
haut et avec env. 3 cm d'écart par rapport au mur du sauna.

«Faites contrdler et mesurer un défaut de baton de chauffage (baton de
chauffage ne rougeoit pas) par un(e) speécialiste électricien(ne).

L'évaporateur ne fonctionne pas
«La commande de I'évaporateur n'est pas activée
«Aucune eau dans le récipient
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Attenzione! Prima della messa in
esercizio togliere il film di protezione!

Togliere il film di
——. protezione prima
della messa in
esercizio!

Indicazioni generali
Ai nostri client]
Prima del collegamento e della messa in esercizio leggete attentamente le
istruzioni per l'uso al fine di evitare eventuali danni.

Importanti avvertenze di sicurezza
« |l montaggio e il collegamento elettrico del dispositivo sauna e di altri
dispositivi elettrici deveno venire eseguitl solamente da un elettricista

@ autorizzate

- Devono essere rispettate tutte le necessarie misure di protezione secondo le
norme VDE 0100 § 49 DA/6 e VDE 0100 parte 703/11.82 §4. Anche osser-
vando tutte le misure di protezione necessarie non si pessono escludere tutti
i rischi di incidenti.
« Per assicurare un funzionamento senza pericoli del vostro apparecchio
dovete assolutamente osservare le avvertenze di sicurezza.
« La stufa per sauna deve essere impiegata insieme ad un‘adeguata
centralina esterna di comando.
« Per la regelazione del vaporizzatore, la stufa ecclogica per sauna necessita
di appositi comandi con un modulo specifico per la regolazione dell'umidita,
oppure, in aggiunta a tali comand, di un dispesitivo di comando separato per
Ia regolazione dell'umidita. Per il montaggio e l'uso si vedano le istruzioni
della relativa centralina di comande.
- Nella cabina per sauna si deve montare solo un apparecchio di
riscaldamento con corrispondente potere calorifico.

{Vedi Tab.).
Potenza allacciata Dimensioni della cabina
[ki] [m]
9,0 ca.b -14

- 'apparecchic non & concepito per use in saune pubbliche.

+ Attenzione, pericolo di ustioni! Il rivestimento della stufa per sauna e le pietre
diventano molto caldi.

« In caso di montaggio improprio sussiste il pericolo di incendio. Leggete
attentamente queste istruzioni per Il mentaggio. Osservate soprattutto le

18

indicazioni delle dimensioni e le avvertenze.

« Usate solo le pietre consentite alluso nella sauna. Non mettete le pietre
molto vicine I'una all'altra, altrimenti sussiste il pericolo di surriscaldamente.

= Non & consentito l'esercizio senza pietre per sauna.

« Tenete lontani | bambini dalla stufa per sauna, pericolo di ustioni!

« Consultate un medico in merito alla temperatura ed alla durata della sauna
in caso di persone con problemi di salute, di bambini grandi e piccoli, di
persone disabili e anziane.

- Impedite 'uso da parte di persone, bambini compresi, le cui capacita fisiche,
sensoriali o mentali oppure la cul mancanza di espetienza e/o conoscenze
non garantiscanc un uso sicuro degli apparecchi senza sorveglianza.

« Impedite 'uso degli apparecchi da parte di persone che s trovino sotto
Iinflusso di medicinali, alcal o sostanze stupefacenti,

« Versate acqua sulle pietre solo in modo moderate, froppa acqua pud
provocare ustioni. La quantita di liguido non deve superare 15 g/m3 del
volume della cabina,

« Non utilizzate la sauna per astiugare oggetti, abbigliamento o biancheria.
Pericolo di incendio!

« Non appoggiate oggetti sulla stufa. Pericalo di incendio!

- Non mettete oggetli nella corrente di convezione della stufa, fatta eccezione
della sonda di temperatura dei comandi della sauna.

« Le superfici di metallo possono arrugginirsi in un clima umido e marittimo.

- La stufa pud emettere, nella fase di riscaldamento e quando & in funzione,
dei rumori simill ad oggetti che si spezzano (gli elementi riscaldanti di metallo
e le pietre si dilatano).

+ | dispositivi e le cabine della sauna devono essere fatti solo di materiale
adatto, a basso contenuto di resina e non trattato (per es. abete rosso
nordico, pioppo o figlie).

- La temperatura massima consentita per la superficie della parete e del
soffitto della cabina della sauna é di + 140° C.

- Con il passare del tempo, le pareti della cabina nellarea della stufa si
scurisconc in misura maggiore che nel resto della cabina. Cid e normale.
Non vengono concessi risarcimenti in caso di reciami.

« L'altezza della cabina per sauna deve essere almeno di 1,75m .

- Ogni cabina per sauna deve essere dotata di aperture per lapporto e lo
sfiato dell'aria. L'apertura di ventilazione deve trovarsi nella parete
immediatamente dietro alla stufa e a ca. 5-10 ¢m dal pavimento, L'apertura
di sfiato deve trovarsi nella parete postericre diagenalmente rispetto all2
stufa, nell'area tra il lettino da sauna superiore e quello inferiore. Le aperture
di ventilazione e sfiato non devono essere chiuse.L'luminazione della
cabina con la relativa installazione deve essere adatta alla versione "protetta
dagli spruzzi d'acqua” e per una temperalura ambiente di 140°C. Quindi
assieme alla stufa si deve installare solo una lampada omologata di max. 40
Watt.

Istruzione di montaggio

Attenzione!
Non utilizzate softo la stufa pavimentazioni di materiale infiammabile, come
legno, plastica o similil Per la sauna vanno bene le piastrelle di ceramica.
Nell'area sottostante |a stufa possono verificarsi cambiamenti di colore anche
su pavimentazioni o materiali per giunti non inflammabili. Non viene effettuato
aleun indennizzo per cambiamenti di colore o danni alla pavimentazione o alla
parete della sauna. La stufa deve essere collegata elettricamente prima del
montaggio alla parete.La stufa per sauna é destinata a cabine di dimensicni
comprese tra9e 14 m?,

Montaggio dell’apparecchio di

riscaldamento sauna

« Mediante le viti fornite (4 pezzi M5 x 12) montate i sostegni sul lato
posteriore della stufa.

- Montate |a lamiera del fondo con 4 viti autofilettanti 3,9 x 8,5 sul mantelio
interno.

« Inserite il cavo di collegamento alla rete nella morsettiera attraverso
I'apposito fore.

« Dopo il collegamento elettrico del cavo, chiudete di nuovo la morsettiera
con il coperchio (distanziatore verso I'esterno).”

« Posizionate la stufa davanti all'apertura d'entratadell'aria. Fissate il supporto



da parete dell'apparecchio di riscaldamento sauna al muro

della cabina mediante le viti fornite.

+Dopo aver inserito I'apposita griglia, posizionate le pietre per sauna (vedi
descrizione ,Disposizione delle pietre sulla grighia®, cap. ,Pulizia e cura®

pag. 10.

2 x supporlo da parete =

4 xviti di
fissaggio (vitida_<
legno) 5 x 35 1

Morsettiera

Viti
4x Max12

Gamba

La distanza rispettivamente fra la griglia di protezione della stufa e la panca n

o fra gl altri materiall infiammabili @ la stufa stessa deve essere di almeno 7 cm.
|'altezza della griglia di protezione deve essere uguale all'altezza anteriore della
stufa.

Durante il montaggio della stufa fate attenzione affinché la distanza verticale traiil
bordo supericre della stufa e il soffitto della sauna sia di almeno 110 cm ¢ la distanza
orizzontale (laterale) tra stufa e parete della cabina sia di almeno 7 ¢m. La distanza
tra bordo inferiore della stufa e pavimento & data dal tip di struttura dell'apparecchio
(appoggio). La distanza tra lato posteriore della stufa e parete della cabina ¢ data dal
lipo di struttura (montaggio a muro).

Avvertenza:

Gia un solo collegamento sbagliato pué provocare danni irreparabili al
dispositivo di comando. In caso di collegamento sbagliato decadono i
diritti di garanzia.

Istruzioni per I'elettoinstallatore

Per il collegamento della stufa e di tutte le apparecchiature eletlriche si devono
rispettare le norme DIN VDE 0100 & la norma antinfortunistica BGY A2.
L'utilizzatore deve prevedere un dispositivo di separazione esterno,
omnipolare con disinserimento totale conformemente alla categoria di
sovratensione 1l

Attenzione:

| cavi di alimentazione devono essere flessibili e disporre di una guaina in
policloroprene. | cavi di alimentazione non sono compresi tra gli elementi
forniti! Tutti i cavi che vengono posati all'interno della cabina devono essere
adatti per una temperatura ambiente di almeno 140°C. Si devono impiegare
cavi siliconici termostabili. Dalla tabella (pag. 5 Tab. 1) si passcno ricavare 1
sezione minima del cavo di collegamento e le dimensicni minime della cabina
per sauna. Il collegamento eletirico deve venire eseguito second lo schema
relativo (pag. 6). Lo schema di collegamento & riportato anche sul lato interno
del coperchio del pozzetto dei comandi.

Dopo aver eseguito il collegamento elettrico rimettete la copertural

Fate attenzicne che i cavi sotto tensione, per motivi di sicurezza, non devono
essere posati in medo visibile sulle pareti interne della cabina, Nel caso di
cabine per sauna prefabbricate sono solitamente gia presenti tubi vuoli o
pozzetti per la posa dei cavi nell'elemento parete con 'apertura di ventilazione.
Se la vostra cabina non fosse predisposta per la posa del cavi, si consiglia di
installare una scatola di connessione sul lato esterno della cabina (non &
compresa fra gli element! forniti), Eseguite un foro nella parete della cabina
accanto allentrata del cavo della stufa e della scatola di connessione.
Altraverso il foro portate il cavo verso l'esterno verso la scatola di
connessione. Tutti cavi deveno essere protetti da eventuali danni. Cio puo
avvenire con tubifpozzetti di installazione o assicelle di legne.
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